
Appareils de traitement d’air 
fabriqués sur mesure

RÉCUPÉRATION TOTALE

ÉNERGIE SENSIBLE

ÉNERGIE LATENTE

DE L’INNOVATION
EN RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE



CONÇU POUR RÉCUPÉRER LA CHALEUR LATENTE ET SENSIBLE DE L’AIR VICIÉ, CET APPAREIL DE TOIT FONCTIONNE 

MÊME PAR TRÈS GRAND FROID (- 40 OC) ET INTÈGRE UN DISPOSITIF À DÉBIT D’AIR VARIABLE (VAV). GRÂCE À SA 

ROUE ENTHALPIQUE MONTÉE À L’HORIZONTALE, LA SORTIE D’ÉVACUATION D’AIR VICIÉ ET LA PRISE D’AIR 

FRAIS SONT INSTALLÉES AUX EXTRÉMITÉS OPPOSÉES, RÉDUISANT AINSI LA CONTAMINATION CROISÉE DES DEUX 

FLUX D’AIR. NON SEULEMENT SA CONCEPTION COMPACTE LUI PERMET D’ÊTRE INSTALLÉ SUR TOITURE AVEC 

BOUCHES DE RETOUR ET D’ALIMENTATION SITUÉES SOUS L’APPAREIL, MAIS IL PEUT ÉGALEMENT ACCUEILLIR 

DES OUVERTURES À SES EXTRÉMITÉS. BOUSQUET TECHNOLOGIES PROPOSE ÉGALEMENT D’AUTRES MODÈLES 

POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.



GRÂCE À LEUR CONCEPTION POLYVALENTE ET À LEUR CONSTRUCTION À GÉOMÉTRIE VARIABLE, LES 

APPAREILS DE TRAITEMENT D’AIR DE LA SÉRIE BC DE BOUSQUET TECHNOLOGIES RÉPONDENT AUX 

EXIGENCES DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE D’UNE MULTITUDE D’UTILISATIONS PAR L’INTÉGRATION D’UN 

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE ET DE DIFFÉRENTS APPAREILS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION, 

DE FILTRATION ET D’HUMIDIFICATION.

DÉCOUVREZ NOTRE VASTE ÉVENTAIL D’UNITÉS DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE À LA FINE POINTE DE LA 

TECHNOLOGIE POUVANT ÊTRE INCORPORÉES À VOS APPAREILS DE TRAITEMENT D’AIR.

DE L’INNOVATION
EN RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE
DAME NATURE NOUS A COMBLÉS DE RESSOURCES NATURELLES, MAIS NOUS SAVONS PERTINEMMENT 

QU’ELLES NE SONT PAS INÉPUISABLES. L’INTÉGRATION DE SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE AUX 

APPAREILS DE TRAITEMENT D’AIR EST UNE TECHNIQUE TRÈS RÉPANDUE POUR RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT 

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE. C’EST POURQUOI BOUSQUET TECHNOLOGIES SE DÉVOUE À LA FABRICATION 

D’APPAREILS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE QUI OPTIMISENT LE POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION TOUT EN 

MINIMISANT LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE. NOUS EMPLOYONS DES MATÉRIAUX ROBUSTES, 

DURABLES ET PERFORMANTS ET DES PROCÉDÉS DE POINTE POUR FABRIQUER DES APPAREILS DE 

TRAITEMENT D’AIR QUI VOUS PERMETTRONT DE RÉDUIRE VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE.

Secteurs d’activité

INDUSTRIEL 

 Alumineries

 Sociétés de transport

 �Usines de filtration  

et de traitement des eaux

 Ateliers de peinture

 Ateliers de mécanique

 Garages

COMMERCIAL

 Centres commerciaux

 Immeuble à vocation multiples

INSTITUTIONNEL

 Arénas

 Écoles

 Maisons de soins infirmiers 

 Piscines

 Hôpitaux



ROUES ENTHALPIQUES  
DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

LES ROUES ENTHALPIQUES SONT UTILISÉES DANS 
DIVERS APPAREILS PERMETTANT DE RÉCUPÉRER 
L’ÉNERGIE SENSIBLE ET LATENTE, NOTAMMENT 
DANS LES APPLICATIONS À DÉBIT D’AIR FRAIS 
ÉLEVÉ, QU’ILS SOIENT ÉQUIPÉS D’UN CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT OU NON. LE REVÊTEMENT 
HYGROSCOPIQUE APPLIQUÉ SUR LA SURFACE 
DE LA ROUE RÉDUIT LA CHARGE CALORIFIQUE 
DES COMPRESSEURS EN ÉTÉ EN TRANSFÉRANT 
L’HUMIDITÉ DE L’AIR FRAIS VERS L’AIR VICIÉ. PAR 
TEMPS FROID, L’HUMIDITÉ PASSE DE L’AIR 
VICIÉ VERS L’AIR FRAIS, CE QUI A POUR EFFET 
DE RÉDUIRE LES BESOINS EN HUMIDIFICATION 
ET D’AUGMENTER CONSIDÉRABLEMENT LE 
POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE 
LORSQUE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE EST BASSE.

 �Courroie et socle-moteur 
autoserrants pour une fiabilité 
accrue

 �Moteur pour entraînement 
à vitesse variable intégré à 
la boîte d’engrenages, gage 
d’un dégivrage précis et d’une 
faible consommation d’énergie

 �Roulements intégré au moyeu 
central pour un maximum de 
durabilité et de compacité

 �Courroie en caoutchouc pour 
un fonctionnement sans 
glissement

 �Roue à diamètre sur 
mesure par incrément  
de 1,6 mm (1/16 po)  
pour une sélection  
précise

 �Flute à hauteur sur 
mesure pour un rapport 
perte de pression- 
récupération d’énergie 
optimal

 �Feuille de métal à  
épaisseur sur mesure 
pour un rendement 
supérieur  

CARACTÉRISTIQUES 
 �Revêtement hygroscopique appliqué sur la matrice 
du rotor pour optimiser le transfert d’humidité

 �Matrice de la roue en aluminium résistant à l’eau de mer
�  �Cadre en aluminium léger aux dimensions 

personnalisables de 600 à 3 000 mm (23 à 118 po)
 �Joints d’étanchéité périphériques à contact direct 
pour réduire les fuites d’air



 �Cadre personnalisable en 
aluminium alliant légèreté 
et solidité 

 �Cadre modulaire multi-
coeurs offrant une grande 
marge de manœuvre lors 
de l’installation

 �Feuilles d’aluminium 
minutieusement ondulées 
pour assurer un rende-
ment fiable et un transfert 
de chaleur optimal

 �Membrane lavable recou-
verte d’un revêtement 
antimicrobien durable 

ÉCHANGEURS THERMIQUES
À PLAQUES ENTHALPIQUES

LES ÉCHANGEURS THERMIQUES À PLAQUES 
ENTHALPIQUES SONT UTILISÉS DANS LES 
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX 
OÙ LE FLUX D’AIR SE DOIT D’ÊTRE PUR ET OÙ LA 
CONTAMINATION CROISÉE N’A PAS SA PLACE. 
EN TRANSFÉRANT L’ÉNERGIE SENSIBLE ET LATENTE 
VERS L’AIR FRAIS, LES ÉCHANGEURS THERMIQUES 
À PLAQUES ENTHALPIQUES OFFRENT TOUS LES 
AVANTAGES DES ROUES ENTHALPIQUES, 
SANS LAISSER PASSER LE CO2, LES COV NI 
LES AUTRES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES. 
L’HUMIDITÉ EST DÉPLACÉE PAR DIFFUSION DU CÔTÉ 
DU SYSTÈME OÙ LA PRESSION DE VAPEUR EST PLUS 
ÉLEVÉE VERS CELUI OÙ ELLE EST MOINDRE. 

CARACTÉRISTIQUES
 �Montage vertical ou horizontal des plaques  
convenant à tout système
 �Membrane en polymère qui favorise  
le transfert de la chaleur latente et sensible
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LES ÉCHANGEURS THERMIQUES À PLAQUES 
À CONTRE-COURANT OFFRENT LE MEILLEUR 

RENDEMENT DE TOUS LES APPAREILS 

DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE SENSIBLE. 
LEUR CONCEPTION À CONTRE-COURANT ET 
LEUR CIRCUIT D’AIR ALLONGÉ FAVORISENT UN 
MEILLEUR ÉCART DE TEMPÉRATURE ENTRE LES 
FLUX D’AIR FRAIS ET D’AIR VICIÉ. LEURS PLAQUES 
D’ALUMINIUM SCELLÉES AU MOYEN DE JOINTS À 
DOUBLE-PLI ET D’UN PRODUIT DE REMPLISSAGE 
À BASE D’ÉPOXY EN FONT UN PRODUIT TOUT 

INDIQUÉ POUR LES UTILISATIONS QUI 

EXIGENT UN RENDEMENT SUPÉRIEUR SANS 

CONTAMINATION CROISÉE.

CARACTÉRISTIQUES
 �Échangeur thermique à haute efficacité offert en 
neuf différentes tailles de plaques dont le débit 
d’air varie de 500 à 10 000 pi³/min

ÉCHANGEURS THERMIQUES
À PLAQUES À CONTRE-COURANT

 �Conception unique qui offre un  
rendement à plus de 90% d’efficacité

 �Possibilité d’installer les plaques à la verticale pour 
favoriser l’évacuation des condensats et réduire 
l’accumulation de givre

 �Possibilité d’installer les plaques à l’horizontale pour 
offrir un maximum de souplesse d’utilisation et réduire 
l’espace occupé par l’appareil 



ÉCHANGEURS THERMIQUES
À PLAQUES À ÉCOULEMENT TRANSVERSAL
RECONNUS POUR LEUR GRANDE POLYVALENCE, 
LES ÉCHANGEURS THERMIQUES À PLAQUES À 
ÉCOULEMENT TRANSVERSAL SONT SYNONYMES 
DE SOUPLESSE D’UTILISATION ET DE PÉRIODE 

D’AMORTISSEMENT RAPIDE. LIVRABLES EN 
DIFFÉRENTES TAILLES, ESPACEMENTS ET 

REVÊTEMENTS DE PLAQUES, ILS PEUVENT ÊTRE 
CONFIGURÉS DE FAÇON À MAXIMISER LEUR 

RENDEMENT TOUT EN RÉDUISANT LA PERTE 

DE PRESSION. L’UTILISATION D’ÉCHANGEURS 
THERMIQUES À PLAQUES ÉLIMINE LE RISQUE 
DE CONTAMINATION CROISÉE À L’INTÉRIEUR DE 
TOUT APPAREIL QUI PRÉSENTE UNE PRESSION 
DIFFÉRENTIELLE RELATIVEMENT ÉLEVÉE. COMME 
IL EST POSSIBLE DE LES INSTALLER EN AMONT ET 
EN AVAL DES VENTILATEURS, LES APPAREILS DE 
TRAITEMENT D’AIR PEUVENT ÊTRE OFFERT DANS 
UNE MULTITUDE DE CONFIGURATIONS.

CARACTÉRISTIQUES
 �Feuilles intermédiaires galvanisées assurant le soutien des plaques à l’horizontale
 �Plaques d’une hauteur de 600 à 1994 mm (23,6 à 78,5 po) pour différents débits d’air
 �Espacement entre les plaques de 6 à 20 mm (0,248 à 0,79 po) pour une grande souplesse

 �Possibilité de disposer les plaques à la verticale pour s’adapter  
à toutes sortes d’utilisations et d’aménagements

 �Plaques d’extrémité en acier galvanisé  
et cadre en aluminium profilé

 �Plaques d’une largeur variant de 127 à 5080 mm  
et plus (5 à 200 po)
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ÉCHANGEURS THERMIQUES
À CALODUCS

LES ÉCHANGEURS THERMIQUES À CALODUCS SONT DES APPAREILS DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE PASSIFS 

EXEMPTS DE PIÈCES MOBILES. ILS SONT COMPOSÉS DE TUBES À AILETTES REMPLIS DE FLUIDE RÉFRIGÉRANT 
DE TYPE 134A OU 410A QUI S’ÉVAPORE SUR LA PAROI CHAUDE DU TUBE ET SE CONDENSE SUR LA PAROI 
FROIDE. LES ÉCHANGEURS THERMIQUES À CALODUCS SONT INSTALLÉS À L’HORIZONTALE ET CHANGENT 

AUTOMATIQUEMENT LE SENS D’ÉCOULEMENT DU FLUIDE RÉFRIGÉRANT LORSQU’ILS PASSENT DU MODE 

« ÉTÉ » AU MODE « HIVER ». COMME ON PEUT LES INSTALLER DE PART ET D’AUTRE DES SOUFFLANTES, LES 
ÉCHANGEURS THERMIQUES À CALODUCS OFFRENT UNE GRANDE SOUPLESSE D’UTILISATION. IL EST POSSIBLE 
D’Y INTÉGRER DES FONCTIONS DE DÉGIVRAGE ET DE REFROIDISSEMENT GRATUIT EN INSTALLANT UN REGISTRE 
FRONTAL ET DE DÉRIVATION RÉGULANT LE DÉBIT D’AIR DANS LES TUBES DU CÔTÉ DE LA PRISE D’AIR FRAIS. 

CARACTÉRISTIQUES
 Tubes et ailettes entièrement en aluminium
 Cadrage en acier galvanisé G90 ou en acier inoxydable
 Protection contre la corrosion offerte en option 
 �Possibilité d’adapter le nombre de rangées et d’ailettes par pouce ainsi que 
les dimensions de l’échangeur thermique aux besoins de l’utilisateur

CHALEUR

CHALEUR

L’ÉCHANGEUR THERMIQUE
À CALODUCS

3 CONDENSATION

1 ÉBULLITION

4 FLUX DES CONDENSATS

2 FLUX DE VAPEUR

 �Possibilité d’installer les échangeurs thermiques 
à la verticale dans les espaces restreints unique-
ment aux fins de récupération d’énergie l’hiver

 �Sans pièce mobile et avec fonctionnalité de dé-
givrage en option par le simple ajout d’un regis-
tre frontal et de dérivation



SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION
D’ÉNERGIE EN BOUCLE
LES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE EN BOUCLE SONT FRÉQUEMMENT UTILISÉS LORSQUE LES 

FLUX D’AIR FRAIS ET VICIÉ SONT CONSIDÉRABLEMENT ÉLOIGNÉS L’UN DE L’AUTRE. ILS SONT 
COMPOSÉS DE DEUX SERPENTINS À AILETTES DISPOSÉS DE FAÇON À MAXIMISER LE TRANSFERT 

D’ÉNERGIE ET À RÉDUIRE LA PERTE DE PRESSION, OFFRANT AINSI UN RENDEMENT OPTIMAL. FACILES 

À UTILISER, ILS SONT COMPOSÉ D’UNE SOUPAPE À TROIS VOIES, UNE BOUCLE DE GLYCOL À CONTRE-
COURANT, UNE POMPE ET UN RÉSERVOIR D’EXPANSION. LES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE EN 
BOUCLE SONT PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX APPAREILS QUI FONCTIONNENT PAR TEMPS FROID 
ET CEUX QUI DOIVENT FAIRE CONVERGER DIFFÉRENTS FLUX D’AIR. CONÇUS EXCLUSIVEMENT POUR LE 
TRANSFERT D’ÉNERGIE SENSIBLE, ILS ÉLIMINENT COMPLÈTEMENT LA CONTAMINATION CROISÉE.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE EN BOUCLE
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Sou�ante

Sou�ante

Réservoir
d’expansionPompe

Alimentation

Air vicié

CARACTÉRISTIQUES
 �Conception sur mesure pour des flux d’air  
variant de 1 000 à 100 000 pi3/min
 �Revêtement des tubes en option pour une 
résistance accrue aux environnements corrosifs
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VARIANTES

ROUE DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE SENSIBLE AIR-AIR
 �Conçue pour le transfert d’énergie sensible seulement  
notamment pour les applications à roue double

 �Performances certifiées AHRI

ÉCHANGEUR THERMIQUE AIR-AIR À PLAQUES EN POLYPROPYLÈNE 
 �Résistance à la corrosion et aux produits chimiques
 �Solution idéale pour applications à taux d’humidité élevé
 �Performances certifiées AHRI

CALODUCS EN U
 �Déshumidification avec pré-refroidissement et réchauffage gratuit
 �Aucune pièce mobile avec faible perte de pression
 �Revêtement anticorrosion appliqué sur les ailettes  
en aluminium et le boitier

TAMIS MOLÉCULAIRE À 3 Å  
 �Tamis moléculaire à 3 Angstrom permettant le transfert  
des molécules d’eau et réduisant la contamination croisée

 �Joint d’étanchéité de type labyrinthe dernière génération  
réduisant les fuites

 �Performances certifiées AHRI

ROUE À SEGMENTS
 �Idéale pour les systèmes grande capacité allant à 50 000 pi3/min et plus
 �Installation à l’horizontale des très grandes roues
 �Performances certifiées AHRI

CONFIGURATION MULTICŒURS
 �Grand flux d’air grâce au préassemblage à quatre cœurs
 �Montage en parallèle pour les sytèmes d’une capacité  
allant à 50 000 pi3/min et plus

 �Performances certifiées AHRI

ROUE EN POLYMÈRE
 Dessiccant incorporé pour une durabilité accrue
 �Conception rigide de grande fiabilité 
 �Performances certifiées AHRI

PLAQUES EN ACIER INOXYDABLE
 �Acier inoxydable de grade 304 résistant à la corrosion
 �Cadre sans soudure, très rigide et durable
 �Performances certifiées Eurovent



AVANTAGES DES  
TECHNOLOGIES BOUSQUET

ROUE DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE SENSIBLE AIR-AIR
 �Conçue pour le transfert d’énergie sensible seulement  
notamment pour les applications à roue double
 �Performances certifiées AHRI

ÉCHANGEUR THERMIQUE AIR-AIR À PLAQUES EN POLYPROPYLÈNE 
 �Résistance à la corrosion et aux produits chimiques
 �Solution idéale pour applications à taux d’humidité élevé
 �Performances certifiées AHRI

CALODUCS EN U
 �Déshumidification avec pré-refroidissement et réchauffage gratuit
 �Aucune pièce mobile avec faible perte de pression
 �Revêtement anticorrosion appliqué sur les ailettes  
en aluminium et le boitier

TAMIS MOLÉCULAIRE À 3 Å  
 �Tamis moléculaire à 3 Angstrom permettant le transfert  
des molécules d’eau et réduisant la contamination croisée
 �Joint d’étanchéité de type labyrinthe dernière génération  
réduisant les fuites
 �Performances certifiées AHRI

ROUE À SEGMENTS
 �Idéale pour les systèmes grande capacité allant à 50 000 pi3/min et plus
 �Installation à l’horizontale des très grandes roues
 �Performances certifiées AHRI

CONFIGURATION MULTICŒURS
 �Grand flux d’air grâce au préassemblage à quatre cœurs
 �Montage en parallèle pour les sytèmes d’une capacité  
allant à 50 000 pi3/min et plus
 �Performances certifiées AHRI

ROUE EN POLYMÈRE
 Dessiccant incorporé pour une durabilité accrue
 �Conception rigide de grande fiabilité 
 �Performances certifiées AHRI

PLAQUES EN ACIER INOXYDABLE
 �Acier inoxydable de grade 304 résistant à la corrosion
 �Cadre sans soudure, très rigide et durable
 �Performances certifiées Eurovent

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION 
 �Fini en acier galvanisé G90 sur toutes les surfaces
 �Échangeurs thermiques au gaz en acier inoxydable 304L
 �Fini de qualité supérieure
 �Conception effectuée à l’aide d’un logiciel de visualisation 3D
 �Conception et fabrication assistées par ordinateur procurant  
un découpage laser et un pliage haute précision

EXPERTISE ET SAVOIR FAIRE 
 �Équipe d’ingénieurs et de techniciens aguerris alliant  
une vaste expérience des systèmes de CVAC
 �Savoir-faire manufacturier cumulé depuis plus de 30 ans
 �En activité depuis 1946

CERTIFICATIONS 
 �Performances certifiées AMCA et AHRI pour toutes les composantes
 �Produits homologués CSA ou ETL au Canada et aux États-Unis
 �Usine homologuée par le Bureau canadien de soudage

ATOUTS 
 Service après-vente exceptionnel
 Exécution rapide
 Produits robustes et fiables
 Normes de fabrication rigoureuses
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2121, rue Nobel 
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1Z9
Canada

Téléphone : 514 874-9050
Sans frais : 1 800 363-9197
Télécopieur : 450 649-8756
Courriel : bousquet@bousquet.ca 
bousquet.ca


