
Centrales de traitement d’air  
fabriquées sur mesure

CTA RÉCUPÉRATION

OPTIONS

CTA CLIMATISATION

CTA VAPEUR

DE L’INNOVATION
DANS L’AIR INDUSTRIEL



L’AIR INDUSTRIEL

BOUSQUET TECHNOLOGIES, UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION D’UNITÉS DE VENTILATION 

INDUSTRIELLES, SAIT RÉPONDRE AUX DEMANDES LES PLUS EXIGEANTES. QUE CE SOIT EN MATIÈRE 

D’INTÉGRATION DE LA CLIMATISATION, DU CHAUFFAGE, DE LA FILTRATION, DE LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 

OU DE CONTRÔLE, NOTRE SAVOIR-FAIRE DE PLUS DE 60 ANS VOUS VIENT EN AIDE DANS L’APPLICATION  

DE SOLUTIONS. 

L’ASSOCIATION AVEC DES FOURNISSEURS DE SERVICE EXPÉRIMENTÉS ET DE COMPOSANTES DE QUALITÉ 

COMPLÈTE NOTRE OFFRE DE SERVICE AFIN DE VOUS OFFRIR UNE SOLUTION CLÉS EN MAIN.



CTA POUR MINE  
DANS LE GRAND-NORD CANADIEN

CETTE UNITÉ A ÉTÉ CONÇUE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOTRE CLIENT QUI EXPLOITE UNE 
MINE DE FER DANS UN CLIMAT NORDIQUE. LE SERPENTIN À VAPEUR EST DOTÉ DE TROIS ÉTAPES 
DE CONTRÔLE ET D’UNE RÉGULATION ADAPTÉE AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR 
LE GEL. CHACUNE DES COMPOSANTES A ÉTÉ MINUTIEUSEMENT SÉLECTIONNÉE POUR RÉPONDRE  
À SON ENVIRONNEMENT. L’AUTOMATISATION DE CETTE UNITÉ A ÉTÉ CONÇUE, INSTALLÉE ET TESTÉE À 
L’USINE PAR NOS EXPERTS.

Ventilateur DWDI à lames aérodynamiques avec recouvrement à l’époxy  
et roulements démontables pour en faciliter l’inspection et en augmenter 
la durée de vie.

Garde-courroie démontable en 
acier inoxydable et extension de 
graissage anticorrosion. Joint  
flexible en acier inoxydable.

Les sondes de température,  
le détecteur de fumée et les 
contrôles sont incorporés afin  
de répondre aux standards  
et aux besoins du client.

Les moteurs et les ventilateurs sont 
montés sur une base antivibration 
dotée de ressorts antiséisme  
industriels.

Le plancher est en plaque  
d’aluminium à damier en  
pointes de diamant.

Les trois serpentins à vapeur  
installés en série dans cette unité 
ont été conçus pour éviter le gel  
à -60 °C et l’assemblage a été  
réalisé en usine.

Un robinet de  contrôle module 

la capacité du troisième serpentin 
alors que les deux premiers 
opèrent en mode tout ou rien.

Les poignées installées sur cette 
unité sont plaquées de chrome 
pour résister à un environnement 
corrosif.

Un écran tactile et un boîtier de 
contrôle permettent de visualiser 
le fonctionnement de l’unité et 
d’intervenir lors de son opération.

Les fenêtres de porte sont fabri-
quées avec un cadre en aluminium 
ou en acier inoxydable et sont 
dotées de verres thermos doubles 
afin d’éviter la condensation.
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CTA POUR SALLE ÉLECTRIQUE  
DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS CORROSIF

LES CENTRALES D’AIR BOUSQUET TECHNOLOGIES PEUVENT ÊTRE CONÇUES POUR TOUT TYPE D’APPLI-
CATIONS INDUSTRIELLES. CI-DESSOUS, UNE CENTRALE DE CLIMATISATION ET DE FILTRATION POUR UNE 
SALLE ÉLECTRIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT EXTRÊMEMENT CORROSIF D’UNE USINE DE POTASSE.  
L’ENTIÈRE CONSTRUCTION EST EXEMPTE D’ALUMINIUM ET UTILISE DE L’ACIER INOXYDABLE 316 ET DE 
L’ACIER STRUCTUREL PEINT SELON UN STANDARD STRICT EN MATIÈRE DE PEINTURE ADAPTÉS POUR CE 
TYPE D’ENVIRONNEMENT.

Panneaux de commandes 

manuelles en fibre de verre avec 
lumières et interrupteurs de 

types NEMA 4x.

Indicateur et transmetteur de pres-
sion de filtre.

Drain de plancher avec bouchon en 
acier inoxydable amovible pour le 
lavage de la section.

Plaque signalétique en acier  
inoxydable 316 assurant une  
lecture, même dans un envi-
ronnement très poussiéreux.

Raccord de graissage individuel  
et identifié pour chaque palier 
à roulement. 

Lumière de type marin avec filage 
à gaine scellée anticorrosion.

Plancher constitué de bacs 
d’égouttement à trois pentes 

assurant un drainage positif pour 
un environnement requérant des 
lavages intenses et fréquents.

Poignée de porte externe en 

plastique renforcé résistant à la 
corrosion avec poignée interne 

en acier inoxydable 304.

Interrupteur 
pour lumières 
et prise de 
courant 30A. 
NEMA 4x.
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CTA POUR LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 
DANS UNE CHAMBRE À PEINTURE

EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION, BOUSQUET TECHNOLOGIES FABRIQUE DES UNITÉS QUI RÉPONDENT AUX 
BESOINS DE PLUSIEURS APPLICATIONS CVAC, QUE CE SOIT POUR RÉCUPÉRER LA CHALEUR D’UN PROCÉDÉ 
BASSE TEMPÉRATURE OU DE L’AIR ÉVACUÉ DES PIÈCES. NOUS UTILISONS DES RÉCUPÉRATEURS DE 
CHALEUR À PLAQUES, À ROUE THERMIQUE OU À CALOTUBE. ILS PEUVENT ÊTRE RECOUVERTS D’UNE 
PROTECTION CONTRE LA CORROSION OU MÊME ÊTRE FABRIQUÉS EN ACIER INOXYDABLE.

Ventilateur SWSI Arrangement 9 avec une 
construction AMCA A ou B anti-étincelles 
en aluminium.

Échangeur à plaques en aluminium  
ou en acier inoxydable ayant une géométrie 
spécifiquement conçue pour une application 
donnée. Lors de la conception, on peut 
conjuguer avec 10 grandeurs de modules, 
qui peuvent être combinés pour s’adapter à 
des capacités variant de 500 à 60 000 PCM. 
L’espacement des plaques variable procure 
une flexibilité de conception incomparable.

Boîtier de moteur 
de registre en acier 
inoxydable NEMA 4x 
ou NEMA 7 et  
9 anti-étincelles.

Les portes à double paroi et à dimensions variables 
permettent l’accès facile à chacune des sections selon 
les besoins. 

  Charnières en acier inoxydable 

  Joint d’étanchéité de type à bulbe

  Poignées de type Ventlock à ouverture rapide

Boîtier de commande :

  �Contrôleur BacNet

  �Lecteur de  
pression digital

  �Bas voltage

  �Haut voltage

  �Contrôle  
de température

  �Contrôle du gel

  �Élément chauffant

  �VFD pour moteur

Nos procédures  
de soudage sont  
approuvées par la 
CWB (Bureau cana-
dien de soudure). Les 
structures sont peintes 
selon les besoins de 
l’environnement et 
selon les spécifica-
tions du client.

C
TA

 R
É

C
U

P
É

R
A

T
IO

N



OPTIONS DE CHAUFFAGEAUTRES POSSIBILITÉS

Échangeur industriel de type tambour et tube  
fabriqué avec de l’acier inoxydable 316 L, 304 L  
ou 409 HP selon l’application.PRISE D’AIR DE TYPE CHAMPIGNON AFIN D’ÉVITER 

L’ENTRAÎNEMENT DE NEIGE.

Brûleur à gaz modulant de type pressurisé pour des capacités 
de 400 à 6500 MBH qui offre de très hauts taux de modulation 
allant de 20:1 à 40:1.

MULTIPLES VENTILATEURS POUR LA REDONDANCE  
OU POUR RÉDUIRE LA LONGUEUR ET LA HAUTEUR  
DES UNITÉS. Brûleur à l’huile de type pressurisé offrant l’option de 

modulation avec servomoteur ajustant l’air et le gaz.

VESTIBULE DE SERVICE INCORPORANT CHAUFFAGE, 
VENTILATION, ÉLECTRICITÉ, LUMIÈRE, CONTRÔLE, 
TUYAUTERIE, ETC.

Serpentin électrique jusqu’à 1000 KW de type à  
élément ouvert ou à tubes avec contrôle de modulation  
ou à multiples stages.

PANNEAU DE CONTRÔLE RÉSISTANT AUX EXPLOSIONS 
ASSEMBLÉ AVEC MULTIPLES COMPOSANTES POUR CETTE 
APPLICATION.

Brûleur à feu direct de 100 à 12 000 MBH modulant avec  
ratio de 25:1 à 100:1 et option à volume variable 25 à 100 %.

Serpentin de chauffage au glycol ou à la vapeur, pour 
des applications industrielles avec option de construction 
recouvert d’un enduit anticorrosion ou fabriqué en acier 
inoxydable.
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2121, rue Nobel 
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1Z9
CANADA

Téléphone : 514 874-9050
Sans frais : 1 800 363-9197
Télécopieur : 450 649-8756
Courriel : bousquet@bousquet.ca 
bousquet.ca


